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У цьому каталозі представлені композитні опори освітлення 
типу SKw, SKf і SKfz, які є ще однією з позицій у широкому 
асортименті продукції нашої компанії. 

Інноваційність впроваджуваного виробу проявляється у процесі його виробництва - 
технології відцентрового лиття з використанням спеціальних центрифуг.

Композитні опори використовуються для освітлення вулиць і доріг, автостоянок, відкритих 
промислових і міських територій, площ, відкритих складських майданчиків, перехресть, 
пішохідних переходів, зупинок транспорту, перонів та інших залізничних об'єктів, що 
живляться від низьковольтних кабелів.

Переваги використання композитних опор

Технологія виробництва дозволяє отримати стабільність розмірів та ідеально 
гладку поверхню без гострих швів і нерівностей. Крім того, завдяки використанню 
спеціальної тканини, яка є першим шаром армування опори, виріб має високу стійкість 
до ультрафіолетового випромінювання, а в разі утворення подряпин захисний шар 
залишається неушкодженим. Тканина дає можливість змінити колір на довільно обраний, 
а також дозволяє надрукувати графічний малюнок, який відповідатиме вимогам  
наших клієнтів.

Мала вага представлених опор дозволяє встановлювати їх у важкодоступних місцях, 
до яких неможливо під’їхати важкою будівельною технікою. Ці опори не вимагають 
обслуговування і стійкі до хімічних і атмосферних факторів, а використання самозатухаючих 
матеріалів дозволяє використовувати їх у промислових зонах.

Характерною особливістю виробу є його повторюваність, кожна опора із зазначеного 
типового ряду має ідентичні технічні параметри.

Фізико-механічні властивості
Властивості Метод дослідження Одиниця Середнє значення

Питома вага ASTM D792 г/см3 1,65

Вміст скловолокна ISO 1172 % 45÷55

Водопоглинання ISO 62 % 0,5

Діелектрична міцність ASDM D149 кВ/мм 5

Активний опір поверхні ASDM D149 Ω 1012

Клас теплостійкості — CLASS F

Коефіцієнт лінійного теплового 
розширення ISO 11359-2 K-1 15x10-6

Теплопровідність EN 12667/EN12664 Вт/мК 0,3

Стійкість до поздовжнього згинання ASTM D790 МПа 350

Межа міцності при поздовжньому 
розтягненні ASTM D638 МПа 400

Модуль поздовжньої пружності ASTM D638 ГПа 22

Міцність при поздовжньому стисканні ASTM D695 МПа 200

Ударна міцність ASTM D5942 кДж/м2 180

Палітра кольорів

Стійки опор виготовляються у двох 
стандартних кольорах, представлених у 
палітрі RAL:

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Композитні опори виробництва 
компанії STRUNOBET-MIGACZ  
Sp. z o. o. із місцезнаходженням у Левін 
Бжескі отримали позитивну оцінку від 
Закладу електроенергетики Інституту 
залізничного транспорту, що дозволяє 
використовувати їх для освітлення 
територій об’єктів залізничного 
транспорту, якими керує PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A.

За спеціальним замовленням 
можливе виготовлення опор у 
будь-якому кольорі з палітри 
RAL.

RAL 7047  
СВІТЛО-СІРИЙ

RAL 7035  
СІРИЙ 
МОЛОЧНИЙ
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Монтажні втулки
- сторінка 6

⌀d

⌀D

H

Кришки ревізійних люків 
- сторінка 8

Основи 
- сторінка 5

Опори SKf вирізняються інновацій-
ним методом їх монтажу з викорис-
танням сталевої основи з отворами 
для кріплення стійки до бетонного 
фундаменту.

Використання зовнішньої основи дає 
можливість її повторного використання в 
разі пошкодження опори або її демонтажу, 
а також повної візуальної оцінки її 
технічного стану.

Основа доступна у нерухомій версії (опора 
ØD SKf нерухома основа) і опціонально 
оснащена шарніром (опора SKfz). 
Використання шарніру полегшує монтаж і 
подальшу експлуатацію та обслуговування 
джерел світла.

 

КОМПОЗИТНІ ОПОРИ 
ОСВІТЛЕННЯ

SKf, SKfz
A.

A.

B.

C.

B.

C.

СЕ згідно зі стандартом 
PN-EN 40-7

№  
з/п

Маркування 
опори

Розміри Відстань між 
монтажними 

отворами 
(mm)

Вага 
без основи 

(кг)H 
(m)

ød 
(mm)

øD 
(mm)

1 SKf 3 3,00 76 (60) 110 190x190 5,5

2 SKf 4 4,00 76 (60) 127 190x190 8,6

3 SKf 5 5,00 76 (60) 145 190x190 11,3

4 SKf 6 6,00 76 177 250x250 19,5

5 SKf 7 7,00 76 194 250x250 25,6

6 SKf 8 8,00 76 210 250x250 39

7 SKf 9 9,00 76 225 250x250 40,4

8 SKf 10 10,00 76 245 300x300 46

9 SKf 11 11,00 76 260 300x300 56

10 SKf 12 12,00 76 278 300x300 68,2

⌀d

⌀D

H
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A.

B.

C.

⌀D

h

⌀d

H

⌀D

⌀D

Монтажні втулки
- сторінка 6

Кришки ревізійних люків 
- сторінка 8

Фундаменти та опорні балки 
- стор 15-18

СЕ згідно зі стандартом 
PN-EN 40-7

Монтаж опор типу SKw здійснюється 
традиційним методом шляхом 
встановлення стійки у ґрунт.

Всі наявні опорні балки повністю сумісні 
з представленими опорами.

Композитні опори характеризуються  
високим наскрізним опором, що робить  
їх відмінним вибором для енергетичної  
та залізничної галузей.

КОМПОЗИТНІ ОПОРИ 
ОСВІТЛЕННЯ ДЛЯ МОНТАЖУ 
У ҐРУНТ

SKw

⌀D

h

⌀d

H

A.

B.

C.

№  
з/п

Маркування 
опори

Розміри
Маса 
(кг)H 

(m)
ød 

(mm)
øD 

(mm)

1 SKw 3 3,00 76 (60) 110 5,5

2 SKw 4 4,00 76 (60) 127 8,6

3 SKw 5 5,00 76 (60) 145 11,3

4 SKw 6 6,00 76 177 19,5

5 SKw 7 7,00 76 194 25,6

6 SKw 8 8,00 76 210 39

7 SKw 9 9,00 76 225 40,4

8 SKw 10 10,00 76 245 46

9 SKw 11 11,00 76 260 56

10 SKw 12 12,00 76 278 68,2

11 SKw 13,6 13,60 76 305 87,8
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шарнір

Застосування під час монтажу  
композитних опор інноваційного 
рішення, яким є сталева основа, 
значно полегшує процес прокла-
дання, експлуатації та обслугову-
вання ліній зовнішнього освітлення.

Використання основи, оснащеної шарніром, 
дозволяє замінити пошкоджену освітлю-
вальну арматуру без необхідності вико-
ристання підйомних пристроїв у вигляді 
підйомних платформ або люльок.

УВАГА! Якщо використовується основа з 
шарніром, необхідно забезпечити запас 
кабелю довжиною не менше 0,5 м.

ОСНОВИ 

GSK i GSKz

C

Ma

Mb

B

C

A

B

Ma

ОСНОВИ GSK

ОСНОВИ GSKz

№  
з/п Для опори

Розміри

Ширина  
А (мм)

Відстань між 
монтажними 

отворами  
B (мм)

Висота 
C (mm)

Гвинт  
Ma

Гвинт 
Mb

1 Skf(z) 3 290 190 150 M20 M16

2 SKf(z) 4 290 190 170 M20 M16

3 SKf(z) 5 290 190 170 M20 M16

4 SKf(z) 6 350 250 200 M24 M16

5 SKf(z) 7 350 250 200 M24 M16

6 SKf(z) 8 350 300 200 M24 M16

7 SKf(z) 9 350 300 200 M24 M16

8 SKf(z) 10 350 300 200 M24 M16

9 SKf(z) 11 400 300 250 M24 M16

10 SKf(z) 12 400 300 250 M24 M16



К А Т А Л О Г  К О М П О З И Т Н И Х  О П О Р  О С В І Т Л Е Н Н Я6

МОНТАЖНІ ВТУЛКИ

TMS, TMK

Ø80

60

210

Ø60

80

МОНТАЖНА ВТУЛКА 
СТАЛЕВОГО/АЛЮМІНІЄВОГО КРОНШТЕЙНА (TMS)

Монтаж світильників і кронштейнів здійснюється за допомогою зовнішніх втулок, 
виготовлених із алюмінію або оцинкованої сталі, стійкої до мінливих погодних умов.

Завдяки використанню редукційних перехідників діаметр втулки адаптований до монтажу всіх типів 
світильників і кронштейнів, забезпечуючи герметичність і можливість заміни в разі пошкодження 
кронштейна або джерела світла.

Монтажні втулки випускаються в чотирьох варіантах, що дозволяє встановлювати від одного до 
чотирьох світильників.

Опис сталевих кронштейнів 
сторінка 10-13
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МОНТАЖНИЙ КРОНШТЕЙН

UW1

12
0

80

⌀12

50

57

КРОНШТЕЙН, ПРИКРІПЛЕНИЙ ДО 
ОПОРИ ЗА ДОПОМОГОЮ МОНТАЖНИХ 

СТРІЧОК COT 37.

У композитних опорах передбачено 
можливість встановлення таких 
модулів, як камери, гучномовці, 
флагштоки тощо за допомогою 
монтажних кронштейнів.

Для кріплення використовуються спеці-
альні монтажні стрічки типу COT 37, які 
дозволяють розширити функціональність 
стійки за допомогою встановлення додат-
кового оснащення.
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212

72

350

100

У композитних опорах освітлення  
можна використовувати різнома-
нітні типи з’єднань освітлювальних 
приладів, доступні на ринку.

Виходячи назустріч очікуванням клієнтів, 
було використано ревізійні дверцята двох 
розмірів зі ступенем захисту IP 55, IK 10, 
які кріпляться на два гвинти з нержаві-
ючої сталі.

КРИШКИ РЕВІЗІЙНИХ 
ЛЮКІВ ОПОР 

P1, P2

300

75

186

45

КРИШКА P2

КРИШКА P1
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СТАЛЕВІ КРОНШТЕЙНИ

WS1

№  
з/п

Тип 
кронштейна

Довжина  
W (cm)

Кут 
нахилуk

Висота 
H (cm)

Маса 
(кг)

11 Ws1-150/0

150

0° 29 4,5

12 Ws1-150/5 5° 41 4,5

13 Ws1-150/10 10° 53 4,5

14 Ws1-150/15 15° 64 5

15 Ws1-150/20 20° 75 5,1

№  
з/п

Тип 
кронштейна

Довжина  
W (cm)

Кут 
нахилуk

Висота 
H (cm)

Маса 
(кг)

1 Ws1-50/0

50

0° 29 2,2

2 Ws1-50/5 5° 32 2,2

3 Ws1-50/10 10° 35 2,2

4 Ws1-50/15 15° 38 2,3

5 Ws1-50/20 20° 41 2,3

6 Ws1-100/0

100

0° 29 3,2

7 Ws1-100/5 5° 37 3,4

8 Ws1-100/10 10° 44 3,5

9 Ws1-100/15 15° 51 3,6

10 Ws1-100/20 20° 58 4

66

H

W

k
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СТАЛЕВІ КРОНШТЕЙНИ 

WS2

№ 
з/п 

Тип 
кронштейна

Довжина 
W (cm)

Кут 
нахилуk

Висота 
H (cm)

Маса 
(кг)

11 Ws2-150/0

150

0° 29 9

12 Ws2-150/5 5° 41 9

13 Ws2-150/10 10° 53 9

14 Ws2-150/15 15° 64 10

15 Ws2-150/20 20° 75 10,2

№  
з/п

Тип 
кронштейна

Довжина  
W (cm)

Кут 
нахилуk

Висота 
H (cm)

Маса 
(кг)

1 Ws2-50/0

50

0° 29 4,4

2 Ws2-50/5 5° 32 4,4

3 Ws2-50/10 10° 35 4,4

4 Ws2-50/15 15° 38 4,6

5 Ws2-50/20 20° 41 4,6

6 Ws2-100/0

100

0° 29 6,4

7 Ws2-100/5 5° 37 6,8

8 Ws2-100/10 10° 44 7

9 Ws2-100/15 15° 51 7,2

10 Ws2-100/20 20° 58 8

66

H

k

W

k
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СТАЛЕВІ КРОНШТЕЙНИ 

WS3

№  
з/п

Тип 
кронштейна

Довжина  
W (cm)

Кут 
нахилуk

Висота  
H (см)

Маса 
(кг)

1 Ws3-50/0

50

0° 29 6,6

2 Ws3-50/5 5° 32 6,6

3 Ws3-50/10 10° 35 6,6

4 Ws3-50/15 15° 38 6,9

5 Ws3-50/20 20° 41 6,9

6 Ws3-100/0

100

0° 29 9,6

7 Ws3-100/5 5° 37 10,2

8 Ws3-100/10 10° 44 10,5

9 Ws3-100/15 15° 51 10,8

10 Ws3-100/20 20° 58 12

k

66

H

k

W
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СТАЛЕВІ КРОНШТЕЙНИ 

WS4

№  
з/п

Тип 
кронштейна

Довжина  
W (см)

Кут 
нахилуk

Висота  
H (см)

Маса 
(кг)

1 Ws4-50/0

50

0° 29 8,8

2 Ws4-50/5 5° 32 8,8

3 Ws4-50/10 10° 35 8,8

4 Ws4-50/15 15° 38 9,2

5 Ws4-50/20 20° 41 9,2

6 Ws4-100/0

100

0° 29 12,8

7 Ws4-100/5 5° 37 13,6

8 Ws4-100/10 10° 44 14

9 Ws4-100/15 15° 51 14,4

10 Ws4-100/20 20° 58 16

k

66

H

k

W
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СТАЛЕВІ КРОНШТЕЙНИ 

WS4 ВИБІР
ФУНДАМЕНТНОЇ ОСНОВИ

ҐРУНТ 1 - НЕЗВ'ЯЗНИЙ ҐРУНТ

ҐРУНТ 2 - НЕЗВ'ЯЗНИЙ ҐРУНТ

ҐРУНТ 3 - ЗВ'ЯЗНИЙ ҐРУНТ

	 – розрахункове значення кута внутрішнього тертя,

	 – розрахункова об'ємна вага,

	 – обчислювальна зв’язність.

	 – максимальний момент перекидальних сил щодо фундаменту в 		

конкретному ґрунті (кНм)

№  
з/п

Тип 
фундаменту

Mu (kNm)

Ґрунт 1 Ґрунт 2 Ґрунт 3

1 F-100 V/43 3,5 5,8 6,9

2 F-120 V/43 6,4 10,7 11,4

3 F-150 V/43 14,5 24,2 21,8

4 F-160 V/43 17,8 29,7 26,8

5 F-200 V/43 35,1 58,3 44,9

6 F-80 V/30 1,8 3 3,9

7 F-100 V/30 3,5 5,9 7,4

8 B-100 4,9 8,2 9,3

9 B-120 8,3 13,5 14,8

10 B-150 16,6 27,7 28,4

11 B-160 22,9 38,2 32
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ЗБІРНІ 
ФУНДАМЕНТИ ПІД ОПОРИ

SKf i SKfz

ФУНДАМЕНТ В80-В200

Вибір типу і розмірів фундаменту залежить від ґрунтових умов в конкретній місцевості та 
оснащення опори.

H

A

B
⌀M
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ОПОРНІ 

БАЛКИ

0,2

0,8

0,2

0,2

Опорна
плита

Тримач
Oup

Опорна балка B-80 

ОПОРА ДЛЯ МОНТАЖУ У ҐРУНТ 

Перекидальний момент опори розраховується так само, як 
і для опори SKf, з тією різницею, що зусилля прикладається 
на глибині 2/3*t нижче рівня ґрунту (згідно з кресленням).

Момент Mu врівноважується закріпленою у ґрунті 
частиною опори:

	 – допустиме напруження у ґрунті на глибині t

	 – глибина закопування у ґрунті

	 – діаметр основи опори (прийнято коефіцієнт 0,8 через звуження опори 
догори)

Характеристика типових грунтів:

Тип ґрунту Об’ємна вага 
(кН/м3)

Допустима напруга на глибині 2 м  
(кПа)

Середній 18,3 >147 (1,5 кГ/см2)

Слабкий 17,2 >98 (1,0 кГ/см2)

СЕРЕДНІЙ ҐРУНТ:
•	 глинистий або мулистий 

гравій і піщано-
гравійна суміш

•	 ущільнені дрібнозернисті 
та середньозернисті піски

•	 глина, ущільнена, 
напівущільнена тверда 
пилувата глина

СЛАБКИЙ ҐРУНТ:
•	 пилуваті та гумусові піски 

середньої щільності
•	 глинисті піски і пил
•	 глини і пластичні глини
•	 ґрунти помірної вологості

№  
з/п Назва елемента Тип Кількість 

(шт.) Маса (кг)

1 Опорна балка B-80 4 36

2 Тримач Oup 4 1,9

3 Плита основи 30х30 – 1 14

Маса опорної балки Up 165,6

Вибір типу та кількості опорних балок залежить від 
ґрунтових і вітрових умов конкретної місцевості, а також 
від оснащення опор.
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КОНІЧНІ ЦЕНТРИФУГОВАНІ 

СТІЙКИ 

Вибір типу і розмірів опорної стійки залежить від ґрунтових і вітрових умов, що панують у конкретній місцевості, а також від оснащення опори освітлення.

⌀550 mm

⌀ 90 mm

t

t+0,08 m

0,7 m

природний ґрунт

опорна плита

№ з/п Позначення 
опори

Розміри
Вага [кг] ts (m)

H (m) ød (mm) øD (mm)

1 SKw 3 3,00 76 (60) 110 5,5

1,0
2 SKw 4 4,00 76 (60) 127 8,6

3 SKw 5 5,00 76 (60) 145 11,3

4 SKw 6 6,00 76 177 19,5

5 SKw 7 7,00 76 194 25,6

2,0

6 SKw 8 8,00 76 210 39

7 SKw 9 9,00 76 225 40,4

8 SKw 10 10,00 76 245 46

9 SKw 11 11,00 76 260 56

10 SKw 12 12,00 76 278 68,2

ОПОРНА СТІЙКА UO
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 ІНША 

ПРОДУКЦІЯ КОМПАНІЇ 

ОПОРИ 
ОСВІТЛЕННЯ EOP

КОНІЧНІ 
ЦЕНТРИФУГОВАНІ 
СТІЙКИ ТИПУ Е

КОМПОЗИТНІ КОНІЧНІ 
ОПОРИ ТИПУ SK, SKF

ЗАЛІЗОБЕТОННІ 
СТІЙКИ

СТРУНОБЕТОННІ ВЕЖІ

СТОВПОВІ 
ТРАНСФОРМАТОРНІ 
ПІДСТАНЦІЇ

КОНТЕЙНЕРНІ 
ТРАНСФОРМАТОРНІ 
ПІДСТАНЦІЇ

ОПОРИ КОНТАКТНОЇ 
МЕРЕЖІ ДЛЯ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО 
ТРАНСПОРТУ ETG



:
 +48 41 39 42 113
 +48 502 663 613

e-mail: sekr

 +48 41 39 41 106
 +48 41 39 44 571
 +48 530 115 881
+48 502 663 612

 +48 41 39 41 116
 +48  512 299 833
 +48  575 757 110

 +48 41 39 41 107
 +48 690 096 615
 +48 512 038 646

e-mail: kontener

 +48 575 757 065

+48 775 524 410
e-mail: biur

 +48 77 55 24 412
 +48 502 762 267

 +48 77 55 24 412
 +48 690 990 144

 +48 77 55 24 410
 +48 720 882 442

 +48 77 55 24 410
  +48 664 953 140

K cz ul. K
P

 +48 58 76 59 010
e-mail: biur

 +48 58 765 90 13
 +48 535 003 144

e-mail: biur
www

ul. K

NIP 656-21-57-750  |  REGON 292831157

STRUNOBET-MIGA

   
   

KA
TA

LO
G 

W
YR

OB
ÓW

 D
LA

 E
LE

KT
RO

EN
ER

GE
TY

KI

www.strunobet.plELWAR Sp. z o.o.
ul. Rodziny Poganów 62, 32-080 Zabierzów 

ul. Krakowska 259A, 32-080 Zabierzów 

.org 


	Pusta strona



